PKL 450 Montagevejledning

Copenhagen Vibrator Products

« Sikre en problemfri montage

« Optimere slagkraften
« Forlaeng levetiden

PKL 450 monteret pa konussen for en granulat-beholder

www.luftvibrator.dk Telefon +45 56 87 07 23
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PKL 450 Montagevejledning

Gode anbefalinger for montage og anvendelse af PKL Interval hammeren.
Folges disse rad, vil montage og opstart veere helt problemfri

Start & stop aktivering

Anvend altid en magnetventil for start & stop aktivering af PKL interval hammeren.

Vi kan pa forespgrgelse leverer den ngdvendige 3/2 vejs magnetventil for aktivering med trykluft - 24V DC - 230V eller manuel betje-
ning. Der bar ikke vaere mere end 15 meter trykluftslange mellem magnetventilen og PKL interval hammeren.

Trykket

PKL interval hammeren skal altid drives med korrekt indstillet tryk, ellers vil den ikke starte.

Pa siden af interval hammerens montagefod, er der stemplet et tal fra 3 op til 6 i en ring, som viser hvor mange bar tryk som den skal
drives med.

Trykket bgr indstilles med en lokalt installeret filterregulator, for at sikre det korrekte tryk.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable filterregulatorer.

Trykluften

Trykluftens kvalitet og renhed har stor indflydelse pa PKL interval hammerens funktion og levetid.

Selvom at kunden har en god kvalitet trykluft, sa anbefaler vi altid installere en lokal filterregulator, som altid sikre korrekt tryk samt
bortfilteret partikler.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable filterregulatorer.

Kontinuerlige slag

Interval hammeren leveres som standard til kun at sla en gang ved hver aktivering.

Med ST selvstyring vil PKL interval hammeren sla kontinuerligt ca. ét slag i sekundet, sa leenge at der er trykluft aktiveret.
ST selvstyring kan pa forespergelse monteres af CVP ved leveringen, eller kan selv let eftermontreres af kunden.

Gummihammeren
Interval hammeren vil som standard levering, sla sit stempel i stdl mod montagestedet.
Med et EE deempersaet mellem montagefladen og interval hammerens fodplade, opnas samme slageffekt som en gummihammer.

Slange

PKL interval hammeren drives med energien fra trykluft.

Trykluften ber altid tilfgres interval hammeren med en @8 mm. godkendt trykluftslange.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable trykluftslanger i alle diametre og laengder.

Beslag

For ikke at beskadige montagestedet, sa er det meget vigtigt at svejse et beslag pa montagestedet. Det sikre ogsa en lang bedre
fordeling af slagets effekt over et stgrre areal.

Beslagets montageflade skal veere helt plan, for at sikre en teet samling for O-ringen under interval hammerens fodplade. Er denne O-
rings samling ikke helt trykteet, sa vil interval hammeren ikke kunne startes.

Vi kan pa forespgrgelse leverer korrekt dimensioneret svejsebeslag til de fleste lgsninger.

Vedligeholdelse

PKL interval hammeren vil med tiden blive slidt, og nedsaette slageffekten.

Interval hammeren skal sla ca. 300.000 uden problemer, eller 2-3 ars normal drift.

For hver 300.000 slag eller der observeres nedsat slageffekt, bar man udskifte de anviste sliddele, og derved sikre mange ars effektiv
brug af interval hammeren.

Vi kan naturligvis leverer alle anviste sliddele til udskiftning, eller kunden kan indsende den slidte interval hammer til os, for en korrekt
udskiftning og service.

Smoring

PKL interval hammeren kan drives med tgr trykluft.

Men det anbefales at smare trykluften moderat, da interval hammeren indeholder en del mekaniske bevaegelige komponenter, samt
at det vil forlaenge interval hammerens levetid markant.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable tagesmeareapparater i forbindelse med filterregulatorer

Har du yderligere spergsmal til montage eller driften af PKL interval hamre, sa er du meget velkommen til at kontakte os!
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Tilbehor til Vibratorer

Luftbehandling
Fa fuld kontrol med justering og trykluftens kvalitet med modulopbygget filterregulator og
tagesmearing

Fas i mange starrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer.

Magnetventil
Den bedste Igsning for start & stop aktivering af pneumatiske vibratorer

Fas i mange sterrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer

Trykfjedre
Rustfrie trykfjedre sikre en effektiv isolering af vibrationer i maskiner og udstyr, sa kun de
gnsket komponenter vibreres.

Kan leveres i mange stgrrelser

Timer Tidsstyring
Til automatiseret brug af vibratorer kan anvendes sma og ukomplicerede tidsstyringer for

_ vibratorer.

Kan leveres elektriske 24V & 230V eller pneumatiske

Vibrationsdaemper
Med sin lave byggehgjde kan vibrationsdeempere i gummi nemt integreres med eksisteren-
de maskindele, og derved sikre en effektiv isolation af vibrationer.
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