« Sikre en problemfri montage
« Optimere slagkraften
« Forlaeng levetiden
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NTS Stor Montagevejledning

Siloveeg

¥~ Montageprofil

Luft Ud (lyddeemper medfglger)
4 Tilsluttes kundens 24V.
eller 230V. styresignal

Tilsluttes kundens tryk-
luftforsyning (2-6 bar)

Pneumatisk NTS Vibrator

3/2 Vejs Magnetventil (1/4”)

1/4” Filter Regulator
& Tagesmering

° NTS Stor Vibratoren bgr altid monteres pa en svejsebeslag, ved montage pa beholdere eller ror.
Dette sikre montagestedet mod traethedsbrud, samt en langt med fordeling af vibrationerne pé et starre areal.

. Ved montering af NTS Vibratoren pa et tragtudlgb (som vist), bar vibratoren placeres ca. 1/3 oppe fra bunden af den samlet
leengde for tragtudlgbet.
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NTS Stor Montagevejledning

Gode anbefalinger for montage og anvendelse af NTS Vibratoren
Folges disse rad, vil montage og opstart veere helt problemfri

Start & stop aktivering

Anvend altid en magnetventil for start & stop aktivering af NTS Vibratoren.

Vi kan pa forespgrgelse leverer den ngdvendige 3/2 vejs magnetventil for aktivering med trykluft - 24V DC - 230V eller manuel betje-
ning. Der ber ikke vaere mere end 15 meter trykluftslange mellem magnetventilen og NTS Vibratoren.

Trykket
Trykket bgr indstilles med en lokalt installeret filterregulator, for at sikre det korrekte tryk.
Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable filterregulatorer.

Trykluften

Trykluftens kvalitet og renhed har stor indflydelse pa NTS Vibratorens funktion og levetid.

Selvom at kunden har en god kvalitet trykluft, s& anbefaler vi altid installere en lokal filterregulator, som altid sikre korrekt tryk samt
bortfilteret partikler.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable filterregulatorer.

Slange

NTS Vibratoren drives med energien fra trykluft.

Trykluften ber altid tilffares NTS Vibratoren med en @8-12 mm. godkendt trykluftslange.

Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable trykluftslanger i alle diametre og lsengder.

Beslag

Som udgangspunkt bar NTS Vibratoren altid monteres med et svejsebeslag ved montage pa beholdere eller rar.

For ikke at beskadige montagestedet, sa er det meget vigtigt at svejse et beslag pa montagestedet. Det sikre ogsa en lang bedre
fordeling af slagets effekt over et sterre areal.

Beslagets montageflade skal vaere helt plan.

Smering
NTS Vibratoren skal drives med olie smurt trykluft.
Vi kan pa forespgrgelse leverer gode prisfavorable tagesmeareapparater i forbindelse med filterregulatorer

Har du yderligere spgrgsmal til montage eller driften af NTS Vibratoren, sa er du meget velkommen til at kontakte os pa tif.
56 87 07 23 eller e-mail: info@luftvibrator.dk
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Tilbehor til Vibratorer

Luftbehandling
Fa fuld kontrol med justering og trykluftens kvalitet med modulopbygget filterregulator og
tagesmearing

Fas i mange starrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer.

Magnetventil
Den bedste Igsning for start & stop aktivering af pneumatiske vibratorer

Fas i mange sterrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer

Trykfjedre
Rustfrie trykfjedre sikre en effektiv isolering af vibrationer i maskiner og udstyr, sa kun de
gnsket komponenter vibreres.

Kan leveres i mange stgrrelser

Timer Tidsstyring
Til automatiseret brug af vibratorer kan anvendes sma og ukomplicerede tidsstyringer for

_ vibratorer.

Kan leveres elektriske 24V & 230V eller pneumatiske

Vibrationsdaemper
Med sin lave byggehgjde kan vibrationsdeempere i gummi nemt integreres med eksisteren-
de maskindele, og derved sikre en effektiv isolation af vibrationer.
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